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Technicka sprava

1. Identifikaéné Udaje stavby

Stavba: Revitalizacia centra obce Forbasy

Stupei: Dokumentéacia na stavebné povolenie stavby, DSP

Druh stavby: Rekonstrukcia

Kraj: PreSovsky

Okres: Star&ubowia

Katastralne Uzemie: Forbasy

Objednavatk Obec Forbasy

Projektant: ISPO spol. s r.o. inZisler stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov

2. VSeobecn&as’
2.1 Do6vod vystavby

Stavebné Gzemie sa nachadza v intravilane obciaBgnb okoli kostola sv. Doroty v naveznosti
na uliéna zastavbu v kontakte so Statnou cestou Ill/3Riitalizacia je vyvolana nevyhovujucim
povrchom v okoli kostola a @hého priestoru.

Rekonstrukcia pozostava z realizacie novych kokétrspevnenych pléch z dlazby. Zhotovite
stavby je povinny vypracovaa predloA’ pred realizaciou stavby na odsuhlasenie jednotlivé
technologické postupy realizacie, kontrolny skufolpian vratane opatreni na zabezpee
ochrany zdravia vSetkychc¢astnikov dotknutych uvazovanymi stavebnymi pracavhpripade
nerealizovania projektantom uvazovanej realizadiéc pvcase projektove] pripravy projektant
nenesie zodpovednsza pripadne zmeny. VSetky materidly musia’ yred zabudovanim

schvalené.

2.2 Podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie stavhiy: bol
* Polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia firm&®ISpol. s r.0. PreSov,
* Obhliadka terénu projektantom,
e Jednania s investorom,
* V3eobecné technicko-kvalitativhe podmienky
»  Zakony, vyhlasky, normy a suvisiace predpisyligoplatnej legislativy

3. Funkéné a technické rieSenie

RekonsStrukcia je situovana v okoli kostola &n#j zastavby v kontakte so Statnou cestou
[11/3126. Ilde o rekonStrukciu dvoch vetiev, Vetva, B. RekonStrukcia smerovo a vySkovo
reSpektuje jestvujuci stav.

Vetva A: Vetva A je situovana vpravo pdzdstatnej cesty 111/3126 v smere na Hniezdne.
Smerové vedenie je charakterizované priamou o velkdizke 73,11m. VySkové vedenie je
charakterizované maximalnym pdzdym sklonom -0,90% a miniméalny -0,35% so zakrubova
oblikom o polomere R=2000m. Na konci je Vetva Aagjapa na Vetvu B. Sirkové usporiadanie
Vetvy A je nasledovné:

- Zelen 5=1,0m

- Chodnikovy pas 5=1,80m

- Oddychovy priestor $=1,50-3,40m ( premenlivy )
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Boc¢nu oporu spevnenych pléch tvoria beténové obrubadg0x260x150mm do beténového 16zka
C 16/20 zapustené, betdénové obrubniky 50x200x100@mrnetonového 16zka C 16/20 zapustené
a odvodhovacie Zaby. Pri€ny sklon je 2%-0,50% smerom k zeleni a komunikacii.

Vetva B: Vetva B je situovana okolo kostola sv. Doroty. $ové vedenie je charakterizované
priamkami a smerovymi oblukmi o polomeroch R1=1%82=15m, R3=20m, R4=10m o celkovej
dizke 70,22m. VySkové vedenie je charakterizovanéimérym pozdZnym sklonom +2,50%
a minimalny -0,50% so zakruZzovacim oblikom o pol@®=300m. Na z#atku a konci je Vetva
B napojena na Statnu cestu 111/3126. Sirkové usplarie Vetvy B je nasledovné:

- Spevnena plocha §=4,0-17,40m ( premenlivy )
Boc¢na oporu spevnenej plochy tvori oplotenie kostaapodmurovke Kavo a odvotlovaci Zab
vpravo. Zakladny prigny sklon je 1% smerom k odviddvaciemu Fabu.

3.1 KonStrukcia spevnenych pléch

Konstrukcia Vetva A chodnikovy pés :

- Dlazba melirovan@ D.......cocoooeviieiiiiiiiieeeeeeeee e 60mm

- L6ézko fr.4/8 STN 736126 ..cooeeevreevr v 40MmM

- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285......cccce..u..... 150mm
SPONUL ettt ettt et e b b e nrnrreberrne 250mm
Konstrukcia Vetva A chodnikovy pés v mieste viazd

- Dlazba melirovan@ D.......cocoooviieiiiiii e 60mm

- L6ézko fr.4/8 STN 736126 ..coooevvreevr v 40MmM

- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285.......cccc......... 170mm

- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285.................... 150mm
SPONUL ittt ettt brrbrnpreberrne 420mm
Konstrukcia Vetva A oddychovy priestor :

- DIaZba hNEAA D....coeviveeeieee e 60mm

- L6ézko fr.4/8 STN 736126 ..coooevvreevr v 40MmM

- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285.................... 150mm
SPONUL ettt ettt e b b e nrrrneberrne 250mm
Konstrukcia Vetva A v mieste vjazdov:

S B P2 V4 o - N 1 V7 T B RO 80mm

- L6zko fr.4/8 STN736126 ..ccoevvveeeev e 40MmM

- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285.......ccce........ 150mm

- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285.................... 150mm
SPONUL ettt ettt e b b e b rnprererrne 420mm

KonStrukcia Vetva A v mieste lasiek a predpokladanych miest kvetiiod :
- Dlazobné& kocka — Zula- tmaservené, svetlo Sedé ..... 40-60mm

- Lé6zko fr.4/8 STN736126 .cocovveeev e 40MmM
- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285......cccucn....... 150mm
SPOIU e 230-250mm

Konstrukcia Vetva B:
- DlaZba siva alebo grafit D..........cccceeeiiieeeeeeieeeeeeieie 80mm
- LéZko fr.4/8 STN736126 .......cceeev e 40mMmmM
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- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285................... 150mm
- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285......cccceeuun....s 150mm

SPONUL ettt ettt e b e b nrrrberrne 420mm

Konstrukcia Vetva B v mieste |laek:
- Dlazobna kocka — zula- tmagervené, svetlo Sedé ...... 40-60mm

- I:()Zko fr.4/8 5 STN736126 ....oeevevvnev . A40mMmM
- Strkodrvina SD fr. 0/63 STN EN 13285......ccccecuvun..e. 150mm
SPONUL ettt e bbb e e anene 230-250mm

3.2 Odvodnenie

Vetva A: Odvodnenie povrchu je rieSené jej prigm a poziZznym sklonom smerom k Statnej

ceste 111/3126. Podd Statnej cesty v zelenom péase bude umiestnenyadaDN160 dzky 76m
so zalstenim do jestvujicej drej vpuste. PoZd oddychového priestoru sa osadi plastovy
odvodiovaci Fab s krytom s moznésu napojenia winych zvodov ukogeny odtokovou vpu®u
s kalovym koSom so zaustenim do jestvujucengl vpuste.

Vetva B: Odvodnenie povrchu je riedené jej prigm a pozéfnym sklonom do plastového
odvodiovacieho Pabu s krytom s moznésu napojenia udnych zvodov ukogeny odtokovou
vpug’ou s kalovym koSom so zaustenim do jestvujuceépalivpuste.

3.3 Prvky drobnej architekttry

Na spevnenych plochach budi umiestnené parkovékiaw paite 8ks a odpadkové koSe
v paste 7ks. Parkové lavky navrhujeme v rozmerochizky 170cm, Sirky 60cm a vysky 71cm.
VySka a Sirka sediska 40cm. Odpadkové koSe navrtaujerozmeroch vysky 84cm, priemeru 28cm
a objemu 30I.

3.4 Doprava p@&as vystavby

Docasné dopravné zdenie, ktoré osadi gas vystavby dodavdtestavby musi zabez{pi@ tak
dopravnu pristupndsizemia, tak aj bezpeé vykonavanie stavebnych prac.d@sné dopravnée
zna&enie si vziiadom na operativnos pruznos vystavby osadi p@as vystavby dodavdtestavby
pod’a druhu vykonavanych prac.
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3.5 Vytweenie

Pre vytgenie stavby sa pouziju meéské body, pokh ktorych sa v teréne vyiiypriestorova
poloha stavby. Podrobnosti sa mézu vifyzo situacie, ktord je spracovana v digitalnej ferm
a umo#uje vytyenie polohy ktoréhoKwek bodu.

4. Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na infierske siete

Napojenie vSetkych vjazdov a vstupov na pozemkzasaova v plnej miere.

Projektovany priestor stavby krizuju viaceré podméma nadzemné inZinierske siete. Pred
zahajenim stavebnych prac je nutné aby dodhvasbezpé&l presné vytgenie vSetkych
jestvujucich trds podzemnych vedeni aby sa prediBlpripadnému poskodeniu. Vykop v miestach
ochrannych pasiem podzemnych inZinierskych sidtbmgva’ ruéne. Pri realizacii stavby je nutné
pouzt’ také technologické postupy, ktoré neporusSia eXistuinzinierske siete. Z tohto dévodu je
nutné venovézvysenu pozorndri realizovany stavebnych prac.

V ochrannom pasme vedeni je pri vykonavani stawvdbngrac bezpodmietiee nutné
dodrZiav& ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vgtarebnych prac v OP.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi taeni technické rieSenie konzultava
s jednotlivymi spravcami a projektantom.

5. Realizacia stavebného objektu
5.1 Orientaény postup stavebnych prac

Zriadenie déasneho dopravného zfenia,

Presné vytyenie vSetkych jestvujucich podzemnych inZiniersksigti ( v pripade potreby ),
Odstranenie starych spevnenych pléch a zriaderkiepov pre nova konstrukciu ploch,
Realizécia obrubnikov a novych konstrukcii jedngtth ploch, odvotiovacich Fabov
Odstranenie d@sného dopravného zfemia.

6. Bezp&nos’ pri praci

Pred z&tim stavebnych prac je potrebné wtywSetky podzemné inZinierske siete. Pri praci
je potrebné dodrzia¥anajma predpisy o praci v blizkosti a pod elektyitk vedeniami, predpisy o
vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmachemaaych inZinierskych sieti a predpisy o
manipulécii sa stavebnymi strojmi.

7. Starostlivog’ o Zivotné prostredie

Od dodavata stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizogghtivhe tGinky stavebnej
¢innosti na okolie stavby.

V PreSove, 12/ 2015 Vypracoval : Ing. Robert Hjub



